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1. INTRODUCTION 
Le but de ces essais est de vérifier le comportement mécanique du saut de loup 3 marches (plan N° P1923 
000). 

2. TEST 
 
2.1 Test sur rampe de palier. 
 
Le test est effectué suivant le paragraphe 8.2.3 de la norme NF EN ISO 14122-3. 
 
La distance entre les deux potelets est de 600mm. La force qui sera exercée sur la main courante est donc 
égale à 180N. La flèche résultante de l’application de ce chargement ne doit pas être supérieure à 30mm. 
 
La force appliquée est obtenue a partir d’un poids mort constitué de 6 plaques de 3.16kg chacune (soit 
186N) 
 

 
Montage de l’essai 

 
On repère la position de référence de la main courante par rapport à l’autre main courante. La distance 
entre les deux mains courantes est de 772mm soit d0, cette distance. 
 
Apres application de la force de 186N, la distance d0 passe à 792mm. 
La flèche sous un effort de 186N est donc égale à 20mm (ce qui est inférieure au 30mm prescrit par la 
norme). 
Apres retrait du chargement mécanique, la distance d0 passe à 772mm. la flèche résiduelle est donc nulle. 
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Essai en cours. 

 
2.2 Essai de résistance global 
 
Ce test n’est pas précisé dans une norme. 
 
Ce test consiste à appliquer sur la plateforme du saut de loup une charge de 225kg (15 plots béton d’une 
masse de 15kg chacun). 
 

 
 
Le saut de loup supporte un tel chargement sans dommage apparent. 
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En adoptant un coefficient de sécurité de 1.5, le chargement de service est égal à 225/1.5=150kg. 
 
 
2.3 Essai de résistance d’une marche. 
 
Cet essai est effectué suivant le paragraphe 4.7.2 de la norme NF EN ISO 14122-3. 
 
L’emmarchement est de 800mm. On applique donc un poids de 1500N au milieu de la marche. La flèche 
sous ce chargement doit être inférieure à Min {L/300 ; 6mm}. Dans notre cas, la flèche ne doit pas 
dépasser 2.66mm. Nous retiendrons la valeur limite de 3mm. 
 
La force de 1500N est appliqué par l’intermédiaire de masse (une masse de 105kg et 14 plaque de 
3.16kg=149kg soit environ 1490N). 
 
Pour mesurer la flèche, on utilise une réglette coulissante (voir photo). 
Avant l’application de la charge, on mesure une distance, entre la face inférieure de la marche et la face 
supérieure de la cale, d1, de 172mm. 
 
Apres application de la charge cette distance d1 est égale à 168,5mm. La flèche est donc égale à 3,5mm. 
Elle est très légèrement supérieure à la valeur limite de 3mm. De plus vu les moyens utilisés pour mesurer 
(mètre a ruban, incertitude de = ou -1), on peut considérer ce test comme validé. Après retrait du 
chargement, la distance d1 est égale à 172. Il n’y a donc pas de flèche résiduelle. 
 

 
Chargement sur la marche 
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Mesure de la distance d1 (sous chargement) 

3. CONCLUSION 
 
Le saut de loup peut supporte une charge de service de 150kg. 
 
Le garde corps est conforme à la norme NF EN IS0 14122-3 (paragraphe 8.2.3). La flèche est inférieure à 
20mm sous une charge de (300N/m x 0.6m), ou la distance de 0,6m représente la distance entre deux 
potelets (de la plateforme). 
 
Les marches répondent à la norme NF EN ISO 14122-3 (paragraphe 4.7.2). La flèche d’une marche est de 
3mm sous un effort de 1500N. il n’y a pas de flèche résiduelle. 
 


